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Một tài liệu mở và luôn cập nhật 

Những công việc có liên quan tới biến đổi khí hậu đang trong thời kỳ thay đổi nhanh 

chóng. Tài liệu này phản ánh những kiến thức gần đây nhất về công việc chống chịu 

với khí hậu. Trong tài liệu này, tóm tắt những tư duy mới nhất về cách sử dụng 

PIEVC nhằm đánh giá rủi ro khí hậu và phát triển các hành động một cách hiệu quả. 

Đây là tài liệu mở và luôn cập nhật được coi là: “Tài liệu sống”. Khi được phát triển 
thêm, những kiến thức, các ý tưởng, khái niệm, những dữ liệu và ví dụ mới nhất 
mà nó nằm ngoài phạm vi nội dung hiện có sẽ được bổ sung vào tài liệu này. 

. 

 

 

 

Trong Tài liệu này, bạn sẽ tìm thấy các hộp thoại nơi bạn có thể thêm các 

ví dụ cũng như các kiến thức của mình về khả năng chống chịu với khí hậu 

vào đó. Đề xuất của bạn sẽ giúp những người dùng khác tạo ra hành động 

thích hợp có ý nghĩa và thiết thực. Các ý tưởng của bạn có thể được đưa 

vào các phiên bản mới của Tài liệu này trong tương lai và sẽ giúp PIEVC 

phát triển các công cụ mới để hỗ trợ công việc này. 

Các ví dụ của bạn 

Tham vấn với các chuyên gia 
Tài liệu này là mang tính chất phổ quát về xây dựng kế hoạch đánh giá 

rủi ro khí hậu. Nó không đi sâu vào các lĩnh vực chuyên môn cụ thể 

thường thấy để thực hiện các hoạt động đánh giá khí hậu. Mỗi nguồn dữ 

liệu được trích dẫn sẽ tập trung sâu hơn vào các kỹ năng, chuyên môn 

cũng như các bên liên quan cần thiết nhằm hỗ trợ thực hiện công việc 

đánh giá một cách hoàn thiện. Các bên được khuyến khích tham khảo ý 

kiến của các chuyên gia có chuyên môn phù hợp khi lập kế hoạch công 

việc của mình. Tài liệu này cung cấp những hướng dẫn về các công cụ, 

phương pháp sẵn có để hỗ trợ công việc chống chịu với khí hậu. Mỗi dự 

án sẽ yêu cầu chuyên gia và nguồn dữ liệu phù hợp. 

Khí hậu 
Rủi ro 

Hạ tầng 

Mức độ phơi bày với tác động 
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Cấu trúc của tài liệu 

Tài liệu này được thiết kế để giúp những người ra quyết 

định dễ dàng lựa chọn những quan tâm và những giải 

pháp về đánh giá rủi ro khí hậu và khả năng phục hồi bằng 

cách sử dụng hệ thống phương pháp PIEVC. Tài liệu 

hướng dẫn người dùng thông qua quá trình thiết lập mục 

tiêu và dựa trên mục tiêu của họ, giúp họ lựa chọn các 

công cụ và phương thức đánh giá tối ưu. 

PIEVC là gì? 

Quy mô, bối cảnh, 
tiêu chí 

Khung đánh giá 

Tài liệu có tính tương tác cao. Người dùng có thể di chuyển 

qua các mục tài liệu bằng cách nhấp vào các liên kết, được 

bố trí trong tài liệu. Sơ đồ cấu trúc của tài liệu được tạo 

thành từ các khối nội dung chính trong tài liệu. Mỗi khối 

của Sơ đồ cấu trúc được liên kết với các phần thích hợp 

của Tài liệu. Người dùng có thể quay lại Sơ đồ cấu trúc tài 

liệu bằng cách nhấp vào nút “Quay lại” nằm trong mỗi phần 

của tài liệu. 

Các phương 
pháp PIEVC 

Tổng quan chung có năm khái niệm cốt lõi cần thiết để 

thiết lập các mục tiêu đánh giá rủi ro khí hậu và khả năng 

chống chịu, lựa chọn quy trình đánh giá và cuối cùng là 

thiết lập các hoạt động tiếp theo trong quy trình. Nó được 

thiết kế để cho phép người dùng lựa chọn thông qua quy 

trình và cung cấp các liên kết đến các nguồn dữ liệu bổ 

sung, những hướng dẫn và các công cụ hỗ trợ trong suốt 

quá trình. Sơ đồ cấu trúc đóng vai trò là cơ sở chính để 

cho phép người dùng điều chỉnh và đưa ra những phương 

thức thay thế mà họ cho là có thể phù hợp với nhu cầu 

riêng của họ 

 

Các bước tiếp theo 
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PIEVC là gì? 

Năm 2005, Hiệp hội kỹ sư Canada đã thành lập một ủy ban quốc 

gia có tên là Ủy ban đánh giá tính dễ bị tổn thương của Hệ thống 

Cơ sở hạ tầng công cộng (PIEVC) nhằm xem xét quá trình phát 

triển và đưa ra phương pháp để đánh giá các rủi ro liên quan đến 

tác động của biến đổi khí hậu đối với cơ sở hạ tầng vật chất ở 

Canada. Các phương pháp PIEVC đã được sử dụng trong hơn 100 

đánh giá đối với các loại cơ sở hạ tầng nội bộ, cơ sở hạ tầng quy 

mô lớn và cả hệ thống đầu tư cơ sở hạ tầng. Phương pháp PIEVC 

mô tả cách thức đánh giá rủi ro theo từng bước và phân tích kỹ 

thuật tùy chọn để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ 

thống cơ sở hạ tầng. Các quan sát, kết luận và khuyến nghị rút ra 

từ việc áp dụng phương pháp PIEVC cung cấp một khung đánh giá 

nhằm hỗ trợ việc ra quyết định hiệu quả. 

Phạm vi, bối 
cảnh, tiêu 
chí 

Các ứng dụng của PIEVC Bước tiếp 
theo 

PIEVC hình thành dựa trên các phương pháp đánh giá rủi ro tiêu 

chuẩn. Nó có thể được sử dụng để đánh giá rủi ro khí hậu và khả 

năng chống chịu nhằm hỗ trợ một loạt các ứng dụng trong thực 

tế, bao gồm: 

Quản lý hạ tầng, nguồn vốn và quy hoạch tổng thể 

Đánh giá và xem xét hoạt động và quản lý của hệ thống cơ sở hạ tầng  

Đánh giá danh mục cơ sở hạ tầng 

Giải pháp kỹ thuật ở mức xây dựng ý tưởng và đánh giá sơ bộ ban đầu.  

Đánh giá cơ sở hạ tầng xanh và thân thiện với thiên nhiên 

Báo cáo của các doanh nghiệp về nội dung rủi ro khí hậu trong các Dự án công bố phát thải 

Các-bon hoặc các báo cáo tài chính khác. 

Các ứng dụng yêu cầu phương pháp đánh giá rủi ro phù hợp với tiêu chuẩn ISO 31000 và 

ISO 14090 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Quay lại 

Về bản Tiếng Việt 

Với mục tiêu thúc đẩy hoạt động đánh giá rủi ro khí hậu sử dụng công cụ PIEVC thuận tiện hơn ở Việt 

Nam. Phiên bản Tiếng Việt này là một trong những bước hỗ trợ mục tiêu đó. Trong quá trình chuyển 

ngữ, và điều chỉnh nội dung phù hợp với bối cảnh của Việt Nam đồng thời vẫn giữ nguyên được bản 

chất của phương pháp PIEVC. Mặc dầu đã rất cố gắng trong thực hiện, diễn giải ý nghĩa về mặt kỹ 

thuật có thể không thể phổ quát chung cho các loại cơ sở hạ tầng khác nhau. Chính vì vậy, nhóm tác 

giả rất mong nhận được sự góp ý chân thành, mang tính xây dựng để các phiên bản sau được cải 

tiến hơn nữa. 

 

PIEVC là gì? 
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Viện nghiên cứu về 

Giảm thiểu tổn thất 

thảm họa luôn lưu 

giữ một 

danh sách chi tiết các Báo 

cáo đánh giá PIEVC trước 

đây. Những báo cáo này 

luôn có sẵn cho bất kỳ ai 

muốn tham khảo xem các 

đánh giá PIEVC đã được 

thực hiện thành công như 

thế nào. Từ đó rút ra các 

cách thức báo cáo, kinh 

nghiệm và kiến thức 

chuyên môn cho người 

ứng dụng. 

Hướng dẫn sàng lọc 

Danh mục PIEVC nêu 

chi tiết các phương 

pháp tiếp cận chung 

trong sử dụng Quy trình 

PIEVC (bao gồm Phương 

pháp PIEVC cơ bản, Hướng 

dẫn sàng lọc cấp độ cao 

PIEVC) cho việc đánh giá 

Danh mục hạ tầng. Đánh giá 

của PIEVC đối với danh mục 

đầu tư sẽ sử dụng cùng một 

nguyên tắc trong đánh giá 

một công trình hoặc nhiều 

hạ tâng công trình. 

Hệ thống tài nguyên phương pháp PIEVC 

Phương pháp PIEVC PIEVC sàng lọc nhanh 
PIEVC sàng lọc theo danh mục 
hạ tầng 

Hướng dẫn sàng lọc 
cấp độ cao (HLSG) hay 
có thể gọi PIEVC sàng 
lọc nhanh được thiết kế 
để giúp nhà quản lý 

hệ thống cơ sở hạ tầng thực 
hiện được đánh giá nhanh về 
các rủi ro tiềm ẩn do khí hậu 
tác động lên hệ thống cơ sở 
hạ tầng và các thành phần 
của nó. Nói chung, sự khác 
biệt giữa phương pháp sàng 
lọc nhanh PIEVC HLSG và 
Phương pháp PIEVC cơ bản 
là mức độ chi tiết được áp 
dụng ở mỗi bước. 

Đọc thêm … Đọc thêm … 

Sổ tay khí hậu Chứng nhận chuyên gia Báo cáo đánh giá 

Mục tiêu chính 

của Công cụ thu 

thập dữ liệu và  

xác định phạm vi đánh giá 

PIEVC (SDCT) là tăng 

hiệu quả của các ứng 

dụng PIEVC bằng cách 

cung cấp hướng dẫn logic 

dễ hiểu để yêu cầu những 

thông tin về khí hậu, nắm 

bắt và hệ thống lại những 

thông tin này phục vụ các 

mục đích đánh giá rủi ro. 

     Chương trình đào 

tạo Chuyên gia về 

khả năng chống 

chịu của cơ 

sở hạ tầng (IRP) được xây 

dựng nhằm giúp những 

người ứng dụng củng cố 

kiến thức và năng lực mà 

họ cần để nâng cao các 

phương pháp tiếp cận 

thích ứng với khí hậu hơn 

trong công tác lập kế 

hoạch, thiết kế và quản lý 

cơ sở hạ tầng. 

Đọc thêm … Đọc thêm … Đọc thêm … 

 

   

 
  

 
 

 

 

Đọc thêm … 

 

Phương pháp PIEVC 

vạch ra một quy trình 

để đánh giá cách hệ 

thống cơ sở  

hạ tầng phản ứng với thay 

đổi khí hậu. Thông qua quy 

trình đánh giá, những thông 

tin được đưa ra giúp cho 

nhà quản lý cũng như 

người vận hành tích hợp 

các giải pháp thích ứng vào 

thiết kế, phát triển và quản 

lý các cơ sở hạ tầng hiện có 

và các cơ sở hạ tầng đang 

được quy hoạch. 



Bộ tài liệu về Hệ thống phương pháp PIEVC 
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Nghiên cứu quốc tế Cộng đồng ứng dụng 
PIEVC 

Tài liệu liên quan khác 

PIEVC đã được 

sử dụng rộng rãi 

trên khắp thế  

giới. Nó tạo ra kết quả tốt 

không chỉ ở Canada, mà 

trên toàn thế giới. Các 

nguyên tắc phân tích sự 

rủi ro, tính dễ bị tổn 

thương và phân tích khí 

hậu rất linh hoạt. Vì vậy, 

PIEVC có thể hỗ trợ nhu 

cầu của một loạt các 

nghiên cứu, từ địa 

phương đến các dự án 

đầu tư cấp quốc gia. 

Đánh giá rủi ro 

khá phức tạp 

nên có thể yêu  

cầu kỹ năng của nhiều 

chuyên gia, bao gồm các 

lĩnh vực quản lý rủi ro, 

phát triển dữ liệu khí hậu, 

quản lý hạ tầng, chính 

sách, lập kế hoạch, thiết 

kế và vận hành cơ sở hạ 

tầng, môi trường…, tùy 

thuộc vào dự án. Các bên 

lập kế hoạch dự án có 

thể tham khảo ý kiến của 

các chuyên gia. Liệu họ 

sẽ phải tìm kiếm những 

chuyên gia này ở đâu? 

Bên cạnh những 

đánh giá, cộng 

đồng PIEVC 

cũng  

đã tham gia vào một loạt 

hỗ trợ đối với công tác 

khí hậu. Các tài liệu này 

cho thấy những điều họ 

đã làm được. Nó sẽ giúp 

cho một khởi đầu thuận 

lợi và có thể giúp người 

khác không cần phải mất 

nhiều công sức. 

Đọc thêm … Đọc thêm… 

  
  

 
 

   

Đọc thêm… 

 



Bộ tài liệu về Hệ thống phương pháp PIEVC 
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Các nguồn tham khảo hữu ích khác 

ISO 31000 - Hướng dẫn quản lý rủi ro 

ISO 31000 là một tiêu chuẩn quốc tế mô tả các nguyên tắc và hướng dẫn nhằm 

quản lý rủi ro hiệu quả. Nó minh họa một cách tiếp cận chung trong quản lý rủi ro 

nhằm áp dụng cho nhiều loại rủi ro. Nó có thể được sử dụng cho bất kỳ tổ chức nào. 

ISO 31000 là một thành viên của nhóm tiêu chuẩn 

quản lý rủi ro lớn hơn, bao gồm ISO 31010 và 

Hướng dẫn ISO 73. Các tiêu chuẩn này có thể được 

sử dụng 

rộng rãi, trong nhiều ngành, lĩnh vực và loại hình kinh doanh 

khác nhau. Nhìn chung, bộ tiêu chuẩn ISO 31000 đưa ra 

phương pháp thực hành tốt nhất và hỗ trợ cho tất cả các hoạt 

động muốn sử dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro. 

ISO 31000 không đưa ra hướng dẫn chi tiết hoặc yêu cầu 

về cách quản lý rủi ro cụ thể. Thay vào đó, nó mô tả các 

nguyên tắc cơ bản của quản lý rủi ro. Tiêu chuẩn ISO 

31010 cung cấp 

chi tiết hơn về các phương pháp tiếp cận đánh giá rủi ro cụ thể và các tình huống 

mà các cách tiếp cận đó có thể được sử dụng tốt nhất. 

Mối liên hệ với PIEVC 

Hệ thống phương pháp PIEVC phù hợp với các nguyên tắc ISO 31000. Tiêu chuẩn 

ISO 31000 rất hữu ích cho những người sử dụng PIEVC, giúp hiểu sâu hơn về các 

nguyên tắc rủi ro chung nó là nền tảng của các quy trình PIEVC cơ bản. 

Tìm hiểu thêm về ISO 31000 

 

 



Bộ tài liệu về Hệ thống phương pháp PIEVC 
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ISO 31010 – Các kỹ thuật quản lý rủi ro 

ISO 31010 mô tả một loạt các phương pháp để cải 

thiện cách xem xét tính không chắc chắn và giúp hiểu 

rõ hơn về rủi ro. Các phương pháp có thể được sử 

dụng để: 

ISO 

31010 

Hiểu rõ hơn rủi ro tồn tại hoặc đặc điểm của một rủi ro cụ thể 

So sánh hoặc tối ưu hóa các lựa chọn liên quan đến rủi ro 

Hỗ trợ quá trình quản lý rủi ro nhằm xác định các phương án xử 

lý rủi ro 
• 

• 

• 

ISO 31010 đưa ra một bản tóm tắt về 

các phương pháp và so sánh việc sử 

dụng, lợi ích và hạn chế của chúng. 

Nó cũng cung cấp dữ liệu tham khảo 

với  

thông tin chi tiết hơn. Các phương pháp này có thể được 

sử dụng trong nhiều trường hợp. Người sử dụng có thể áp 

dụng các phương pháp này trong các bước đánh giá rủi ro 

của ISO 31000, và bất cứ khi nào họ cần hiểu rõ hơn về 

tính không chắc chắn. 

Mối liên hệ với PIEVC 

 

Quy trình PIEVC phù hợp với của tiêu chuẩn ISO 31010 - Phương pháp 10.3 - Các 

vấn đề về ma trận Khả năng/Hậu quả. Người dùng PIEVC có thể thấy những hướng 

dẫn cơ bản của ISO 31010 rất hữu ích trong việc cung cấp những kiến thức sâu hơn 

về các phương pháp tiếp cận thường được sử dụng trong phương pháp PIEVC. Ngoài 

ra, ISO 31010 đưa ra một loạt các phương pháp đánh giá rủi ro có thể hỗ trợ và nâng 

cao hơn trong đánh giá theo PIEVC.  

Bộ tiêu chuẩn này được cung cấp có trả phí, bởi Văn phòng Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO).  

Tìm hiểu thêm về ISO 31010 

10 15 20 25 

12 16 20 

12 15 

 10 

 
 

 

 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso%3Astd%3Aiec%3A31010%3Aed-2%3Av1%3Aen%2Cfr
https://www.iso.org/obp/ui/#iso%3Astd%3Aiec%3A31010%3Aed-2%3Av1%3Aen%2Cfr
https://www.iso.org/obp/ui/#iso%3Astd%3Aiec%3A31010%3Aed-2%3Av1%3Aen%2Cfr
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ISO 14090 – Các nguyên tắc thích ứng 

ISO 14090 là tiêu chuẩn quốc tế giúp người sử dụng 

chuẩn bị các kế hoạch thích ứng hiệu quả. Nó vạch 

ra một cách thức hiệu quả để giảm thiểu tác hại của 

biến đổi khí hậu và tận dụng các cơ hội. Nó phù hợp 

với mọi tổ chức thuộc mọi quy mô và giúp họ củng 

cố sự thích ứng trong công việc hàng ngày. Dựa trên 

tiêu chuẩn này cho phép người dùng phát triển và 

báo cáo về các kế hoạch thích ứng. 

ISO 14090 bao gồm: 

Lập kế hoạch tiền khả thi 

Đánh giá các tác động và cơ hội 

Lập kế hoạch thích ứng  

Thực hiện 

Giám sát và đánh giá  

Báo cáo và công bố 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Mối liên hệ với PIEVC 

 

Hệ thống phương pháp PIEVC phù hợp với khung tiêu chuẩn ISO 14090. Tiêu chuẩn 

ISO 14090 được định hình từ ISO 31000. Nó thiết lập một quy trình quản lý rủi ro biến 

đổi khí hậu sử dụng các quy tắc được thiết lập vững chắc trong các tiêu chuẩn ISO 

31000. Người dùng có thể sử dụng ISO 14090 để thiết lập khung kế hoạch thích ứng 

và áp dụng các phương pháp của PIEVC để hoàn thành các đánh giá rủi ro khí hậu 

trong chương trình của họ. 

Bộ tiêu chuẩn này được cung cấp có trả phí, bởi Văn phòng Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO).  

 

Tìm hiểu thêm về ISO 14090 

 

 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso%3Astd%3Aiso%3A14090%3Aed-1%3Av1%3Aen
https://www.iso.org/obp/ui/#iso%3Astd%3Aiso%3A14090%3Aed-1%3Av1%3Aen
https://www.iso.org/obp/ui/#iso%3Astd%3Aiso%3A14090%3Aed-1%3Av1%3Aen
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ISO 14091 - Đánh giá tổn thương, tác động và rủi ro 

ISO 14091 cung cấp hướng dẫn về đánh giá rủi ro biến 

đổi khí hậu. Nó mô tả tính dễ bị tổn thương và cách 

thực hiện đánh giá rủi ro. Nó có thể được sử dụng cho 

đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu trong cả hiện tại và 

tương lai. 

Đánh giá rủi ro cung cấp cơ sở cho việc lập kế hoạch thích 

ứng cho bất kỳ quy mô và loại hình cơ quan nào. 

ISO 14091 là một hướng dẫn để sử dụng các đánh giá mức độ 

sàng lọc và các chuỗi tác động. Việc sàng lọc rủi ro có thể là một 

đánh giá rủi ro độc lập, đơn giản hoặc những phân tích một chuỗi 

tác động đầu vào. Có thể áp dụng những phân tích định tính và 

định lượng vào cả đánh giá mức độ sàng lọc và đánh giá chuỗi 

tác động. 

Mối liên hệ với PIEVC 

 
ISO 14091 đưa ra các nguyên tắc cơ bản của quy trình đánh giá rủi ro khí hậu rất 

giống với PIEVC, nhưng tiêu chuẩn này không hướng dẫn từng bước như được nêu 

trong PIEVC. ISO 14091 cung cấp những tham khảo đáng tin cậy trong việc đánh giá 

rủi ro khí hậu và giúp người dùng có thể nghiên cứu sâu hơn về các quy trình của 

PIEVC. Nó có thể có những hướng dẫn rất hữu ích hỗ trợ khi đánh giá theo quy trình 

PIEVC. 

Bộ tiêu chuẩn này được cung cấp có trả phí, bởi Văn phòng Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO).  

 

Tìm hiểu thêm về ISO 14091 

 

 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso%3Astd%3Aiec%3A31010%3Aed-2%3Av1%3Aen%2Cfr
https://www.iso.org/obp/ui/#iso%3Astd%3Aiec%3A31010%3Aed-2%3Av1%3Aen%2Cfr
https://www.iso.org/obp/ui/#iso%3Astd%3Aiso%3A14091%3Aed-1%3Av1%3Aen
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ISO 14092 - Lập kế hoạch thích ứng 

ISO 14092 mô tả cách xây dựng kế hoạch thích ứng 

ở cấp địa phương. Nó hỗ trợ thiết lập các ưu tiên và 

chuẩn bị các kế hoạch khả thi. ISO 14092 đưa ra định 

hướng chuẩn bị cho biến đổi khí hậu. Nó ghi nhận 

những tác 

động của biến đổi khí hậu rất khác nhau giữa các khu vực, 

cộng đồng và chính quyền địa phương. 

ISO 14092 nêu chi tiết về việc thiết lập hệ thống quản trị, lập 

kế hoạch và thực thi kế hoạch. Bản kế hoạch cần phù hợp 

với điều kiện khí hậu, môi trường và xã hội của địa phương. 

Mối liên hệ với PIEVC 

 

Các đánh giá của PIEVC thường được sử dụng làm cơ sở để lập kế hoạch thích ứng. 

Tuy nhiên, PIEVC là một quá trình đánh giá rủi ro chứ không đưa ra hướng dẫn về 

cách thiết lập và thực hiện các kế hoạch thích ứng đó. ISO 14092 sẽ bổ sung điều 

này cho PIEVC, giúp người dùng có thể phân tích các rủi ro khí hậu và thiết lập các 

kế hoạch khả thi tương ứng. 

Bộ tiêu chuẩn này được cung cấp có trả phí, bởi Văn phòng Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO).  

 

Tìm hiểu thêm về ISO 14092 

 

 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso%3Astd%3Aiso%3Ats%3A14092%3Aed-1%3Av1%3Aen
https://www.iso.org/obp/ui/#iso%3Astd%3Aiso%3Ats%3A14092%3Aed-1%3Av1%3Aen
https://www.iso.org/obp/ui/#iso%3Astd%3Aiso%3Ats%3A14092%3Aed-1%3Av1%3Aen
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IPCC 

Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) là một 

nhóm các nhà khoa học của Liên hợp quốc chuyên nghiên 

cứu về khoa học khí hậu. Họ sẽ xem xét những tác động 

đang diễn ra và những rủi ro trong tương lai của việc biến 

đổi khí hậu, sau đó đưa ra các phương án giảm thiểu thiệt 

hại và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

IPCC đưa ra các báo cáo tổng kết vài năm một lần. Các báo cáo 

này được diễn đạt với văn phong dễ hiểu nhằm phục vụ nhiều đối 

tượng. 

IPCC chọn ra hàng trăm nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới để xây dựng các báo 

cáo dựa trên các tài liệu đã được xét duyệt. IPCC sẽ xem xét hàng nghìn nghiên cứu 

trong suốt quá trình lập các báo cáo về biến đổi khí hậu. 

Mối liên hệ với PIEVC 

 

 Các đánh giá của PIEVC nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro 

biến đổi khí hậu. IPCC gồm các nhà chuyên gia về biến đổi 

khí hậu, do đó rất hữu ích trong việc cung cấp cơ sở dữ liệu 

khi triển khai quy trình PIEVC. Người dùng có thể tìm thấy các 

bản Thống kê về khí thải nhà kính toàn quốc, các dự báo khí 

hậu mới nhất, cũng như nhiều báo cáo và các phân tích hỗ 

trợ cho các đánh giá của PIEVC. 

Đáng chú ý, một báo cáo chính về rủi ro khí hậu do IPCC ban 

hành năm 2012 - Quản lý rủi ro của các sự kiện cực đoan 

và thảm họa có nội dung thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí 

hậu. Báo cáo này trình bày những đánh giá chi tiết về rủi ro 

khí hậu và cung cấp cơ sở cho các đánh giá của PIEVC. 

Các dữ liệu khác của IPCC có thể tải xuống miễn phí. 

Báo cáo Rủi ro 
IPCC 

Các tài nguyên IPCC khác 

 

  

 

 

https://www.ipcc.ch/report/managing-the-risks-of-extreme-events-and-disasters-to-advance-climate-change-adaptation/
https://www.ipcc.ch/report/managing-the-risks-of-extreme-events-and-disasters-to-advance-climate-change-adaptation/
https://www.ipcc.ch/library/
https://www.ipcc.ch/report/managing-the-risks-of-extreme-events-and-disasters-to-advance-climate-change-adaptation/
https://www.ipcc.ch/library/
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Vị trí của đánh giá rủi ro trong quy trình quản lý rủi ro 

ISO 31000 đưa ra một quy trình quản lý rủi ro toàn diện. Trong đó có một phần quan 

trọng liên quan đến đánh giá rủi ro. ISO 31010 cung cấp hướng dẫn sử dụng các 

phương pháp đánh giá rủi ro phù hợp nhất với quy trình quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn 

ISO. 

Biến đổi khí hậu gây ra tình huống đặc biệt mà con người phải kết hợp nhiều dạng 

rủi ro để quản lý. Biến đổi khí hậu tạo ra thêm những thách thức khi chúng ta kết hợp 

những thông tin khí hậu vào công tác đánh giá. Hệ thống phương pháp PIEVC được 

phát triển chuyên sâu để giải quyết những vấn đề này. Chúng phù hợp với quy trình 

quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn ISO. 

Cải tiến liên 

tục 
Tích hợp 

Có cấu 

trúcvà 

Toàn diện 

Yếu tố con 

người và văn 

hóa 

Thông tin có 

sẵn tốt nhất 
Tùy chỉnh 

Năng 

động 

Bao gồm 

Hội nhập 

Thiết 
kế 

Sự cải tiến 

Sự đánh 

giá 

Thực hiện 

Ghi lại & Báo cáo 

Phương pháp PIEVC không đưa ra hướng dẫn ở phần Nguyên tắc và Khung chương 

trình theo tiêu chuẩn  ISO, mà tập trung ở các nội dung Phạm vi, Bối cảnh và Tiêu chí 

của hệ thống quản lý rủi ro. PIEVC đặt ra các mục tiêu dựa trên các nguyên tắc quản 

lý rủi ro của phía chủ sở hữu hay cơ quan quản lý hạ tầng. Đánh giá theo phương 

pháp PIEVC phải phù hợp với các mục tiêu cơ bản này. Do đó, PIEVC nhấn mạnh 

việc phối hợp để đảm bảo sự thống nhất giữa việc đánh giá với hệ thống quản lý rủi 

ro. 
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Ghi lại & Báo cáo 
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Phạm vi, bối cảnh, tiêu 
chí 

  

  

Sđối phó, bối 
cảnh, tiêu chí 

 

Tiêu chí bối 

cảnh BỘ CÔNG CỤ 

Phạm vi 

Dữ liệu 
PIEVC 

Đánh giá 

 Xử lý rủi ro THÍCH ỨNG 

Thích ứng 

Báo cáo 
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Đôi khi, các đơn vị quản lý hạ tầng không có hệ thống quản lý rủi ro chính thức. Họ 

thực hiện quản lý rủi ro bằng cách thức riêng. Trong những trường hợp này, PIEVC 

có thể cung cấp những thông tin cần thiết nhằm giúp thiết lập một chương trình quản 

lý rủi ro. 

PIEVC có thể cung cấp các giải pháp để xử lý rủi ro, tuy nhiên các giải pháp này chỉ 

dừng lại ở bước ban đầu trong xử lý rủi ro, không quá chi tiết về mặt giải pháp cụ thể. 

PIEVC tập trung đặt ra các ưu tiên về mức độ rủi ro cần xử lý trong đánh giá. Có thể 

có sự trùng lặp giữa PIEVC và các kế hoạch xử lý rủi ro, nhưng nếu một trường hợp 

thường xuyên gặp sự cố thì vẫn cần phải có thêm giải pháp xử lý. Ví dụ, PIEVC 

thường phát hiện ra một trường hợp cần xử lý về kỹ thuật. Nhóm kỹ sư dựa trên đó 

có thể tìm ra các cách tiếp cận khác hiệu quả hơn. 

Trong khi PIEVC tập trung định hướng để đưa ra hành động xử lý rủi ro, thì để thành 

công trong quản lý rủi ro cần thực hiện trong một hệ thống quản lý rủi ro. PIEVC chỉ 

là một phần của cách tiếp cận thành công, nó phù hợp với một hệ thống quản lý rủi 

ro lớn hơn. 

Thực hiện đánh giá rủi ro có thể mang lại những gì? 

Thực hiện đánh giá giúp chỉ ra và xác định ưu tiên rủi ro cần phải xử lý. Chúng chỉ 

ra những phần nào của hệ thống có nhiều rủi ro hơn và giúp những người ra quyết 

định tập trung xử lý rủi ro ưu tiên. 

Giới hạn của đánh giá rủi ro là gì ? 

Thông thường, các đánh giá rủi ro không đưa ra một bức tranh hoàn thiện về các 

giải pháp xử lý rủi ro. Chúng chỉ cung cấp thông tin chi tiết về các giải pháp sơ bộ 

ban đầu và danh sách các bước thực hiện có thể thực hiện sau này. Thường các 

nhóm đánh giá không có đủ kỹ năng hoặc thời gian để tìm ra các phương án xử lý 

rui ro phù hợp. Vì vậy, họ có thể xác định và lựa chọn xem ai và đơn vị nào sẽ thích 

hợp hơn cả để tiếp tục công việc xử lý rủi ro. Các lựa chọn cuối cùng sẽ là yêu cầu 

các chuyên gia liên quan làm việc. 

Quay lại 
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Phạm vi, bối cảnh và tiêu chí đánh giá 

Mục tiêu là gì? 

Mọi đánh giá đều bắt đầu bằng việc thiết lập các mục tiêu dựa trên 

phạm vi, bối cảnh và tiêu chí của dự án. Từ đó, người dùng có thể 

sắp xếp mức độ chi tiết, thông tin khí hậu thích hợp và cân nhắc 

đánh giá danh mục đầu tư. Trong một số trường hợp, người đề xuất 

dự án cũng sẽ cần phát triển mức độ hiểu biết sâu hơn về các Quy 

trình PIEVC cơ bản. Để hỗ trợ, hướng dẫn này đưa ra định hướng 

cho các chương trình đào tạo, các báo cáo PIEVC đã thực hiện và 

các nghiên cứu điển hình có thể cung cấp thông tin cho quá trình 

đánh giá tổng thể. 

PIEVC là gì? 

Các mục tiêu đánh giá thông thường có thể bao gồm: 

Xác định các hạ tầng có rủi ro cao nhất đối với biến đổi khí hậu 

Xác định các rủi ro khí hậu phổ biến giữa các thành phần cơ sở hạ tầng 

Xác định các rủi ro khí hậu thông thường cho các vùng khí hậu khác nhau 

Sàng lọc rủi ro để quản lý Danh mục hạ tầng 

Đánh giá rủi ro như một phần của quy trình quản lý hoặc quy trình cấp 

vốn. 

Thẩm định và lập báo cáo thẩm định việc quản lý và quản trị hạ tầng 

Lập kế hoạch cho phương án cơ sở hạ tầng được đề xuất 

Xác định rủi ro của cơ sở hạ tầng tương tự (kiểu mẫu) 

Nâng cao năng lực về quản lý rủi ro và thích ứng với biến đổi khí hậu của 

một tổ chức 

• 

• 

• 

• 

• 

 

• 

• 

• 

• 

 

Bước tiếp 
theo 

 

Phạm vi, bối 

cảnh, tiêu 

chí 

Quay lại 
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Mục tiêu đánh giá sẽ quy định mức độ phức tạp, thời gian hoàn thành, nguồn lực và 

dữ liệu để hoàn thành cuộc đánh giá đó. Mục tiêu trong đánh giá sẽ định hướng cả 

quá trình và khi có nghi vấn, người thực hiện nên bám vào các mục tiêu ban đầu để 

tránh đi chệch hướng. 

Phạm vi đánh giá là gì? 

Phạm vi đánh giá xác định các yếu tố chính và những vấn đề 

cần được trả lời hoặc tìm ra. Tối thiểu, phạm vi phải đưa ra được 

các giới hạn nội dung và thời gian cho việc đánh giá. Phạm vi sẽ 

cung cấp thông tin về đối tượng, địa điểm và khoảng thời gian 

thực hiện công việc đánh giá. 

Đơn vị quản lý hạ tầng nên đưa ra định hướng rõ ràng về mục 

đích của công việc. Dựa trên phạm vi thường sẽ xác định các 

bên liên quan chính, những người có thể được tham vấn, hoặc 

thậm chí những người trong nhóm. 

Người đánh giá cần hiểu rõ ràng về các mục tiêu. PIEVC giúp hướng dẫn tìm kiếm 

các mục tiêu này như một trong những nhiệm vụ chính trong giai đoạn đầu của công 

việc. Đơn vị quản lý hạ tầng nên có một bức tranh rõ ràng về các mục tiêu của họ để 

cung cấp cho nhóm nghiên cứu các phạm vi cụ thể, trọng tâm công việc và kết quả 

cần đạt được. Các xem xét về phạm vi sẽ cho biết mức độ phức tạp của việc đánh 

giá và cách lựa chọn các phương thức và nguồn lực cho công việc. 

ISO 31000 và 14090 đưa ra hướng dẫn về việc thiết lập phạm vi đánh giá trong dự án. 

Tài liệu tham khảo hữu ích: 

ISO 

31000 

ISO 

14090 
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Bối cảnh là gì? 

Mỗi dự án được thành lập tùy thuộc công việc phân tích nội tại 

hay phân tích tác động ngoại cảnh. Dự án tập trung vào các hệ 

thống và  thành phần hạ tầng dưới sự kiểm soát trực tiếp của 

chủ sở hữu? Hay tập trung vào các hiệu ứng đối với các bên 

khác, hoặc các mối quan hệ xã hội rộng rãi? Điều này xác định 

bối cảnh bên ngoài và bên trong của công việc. 

Bối cảnh hình thành từ phạm vi và giúp xác định ranh giới của dự án. 

Nó định nghĩa rõ ràng hơn về các mục tiêu của công việc. 

Người dùng có thể sử dụng cách tiếp cận kết hợp, xem xét cả bối cảnh bên trong và 

bên ngoài. Họ phải xem xét các yếu tố bên trong và bên ngoài có mức độ như thế 

nào để đưa ra các ý kiến phản biện rõ ràng và thiết lập phạm vi của công việc. 

Bối cảnh phải phản ánh các mục tiêu và hoạt động của đơn vị quản lý hạ tầng. Khi 

lựa chọn các công cụ đánh giá, người dùng phải xem xét xem công việc đang tập 

trung vào bối cảnh bên trong hay bên ngoài. Công việc sẽ thuận lợi hơn khi bối cảnh 

được xác định chi tiết rõ ràng trước khi bắt đầu công việc. 

ISO 31000 và 14090 đưa ra hướng dẫn đối với việc thiết lập bối cảnh đánh giá. 

Tài liệu tham khảo hữu ích: 
 

ISO 

31000 

ISO 

14090 
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Tiêu chí đánh giá là gì? 

Mỗi đối tượng đánh giá cần xác định được số lượng và loại rủi 

ro mà nó sẵn sàng chấp nhận. Đây được gọi là Rủi ro kỳ vọng. 

Điều này có nghĩa, toàn bộ rủi ro kỳ vọng mà đối tượng đánh giá 

sẽ không bị ảnh hưởng nếu rủi ro này xảy ra. Khi thực hiện đánh 

giá, phải lưu ý phải xem xét tới ngưỡng rủi ro kỳ vọng này. 

Khái niệm về Rủi ro kỳ vọng sẽ giúp hỗ trợ các giá trị, mục tiêu 

và nguồn lực của đơn vị quản lý. Chúng cũng cần phải nhất quán 

với các chính sách và các báo cáo của đơn vị quản lý hạ tầng về 

các chương trình quản lý rủi ro của họ. Các tiêu chí cũng nên 

xem xét quan điểm của các bên liên quan chính. 

Thông thường, tiêu chí được xác định khi bắt đầu quá trình đánh giá. Tuy nhiên, việc 

đánh giá có thể linh hoạt và thường thì nhóm nghiên cứu sẽ xem xét và sửa đổi các 

tiêu chí khi công việc tiến triển. Khi công việc đang triển khai, nhóm nghiên cứu có 

thể phát hiện ra các điều kiện bị bỏ sót khi xây dựng tiêu chí ban đầu. Điều chỉnh là 

việc bình thường và được chấp nhận trong công tác đánh giá. 

Khi xây dựng các tiêu chí, người sử dụng phải thiết lập cách xác định và đo lường các 

hậu quả và khả năng xảy ra, năng lực ứng phó với rủi ro của tổ chức quản lý hạ tầng, 

các nguồn lực mà tổ chức sẵn sàng đưa vào để giải quyết các rủi ro đã xác định, và rủi 

ro còn lại mà tổ chức sẵn sàng chấp nhận khi kết thúc quá trình. Khả năng chịu đựng 

sẽ xác định ngân sách và nguồn lực để quản lý các rủi ro đã xác định. 

ISO 31000 và 14090 đưa ra hướng dẫn đối với việc thiết lập bối cảnh đánh giá. 

Tài liệu tham khảo hữu ích: 

: 

ISO 

31000 

 

ISO 

14090 
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Cơ sở hạ tầng đơn lẻ hay danh mục hạ tầng? 

PIEVC có thể được áp dụng cho đánh giá các cơ sở hạ tầng đơn 

lẻ hoặc cho các tập hợp nhiều cơ sở hạ tầng, được gọi là "Danh 

mục cơ sở hạ tầng". 

Ví dụ về đánh giá cơ sở hạ tầng đơn lẻ có thể là đánh giá một 

chiếc cầu độc lập bắc qua sông. 

Danh mục cơ sở hạ tầng là một tập hợp các công trình được sở 

hữu, vận hành hoặc quản lý bởi một Cơ quan độc lập. "Cơ quan 

độc lập"  

này sẽ ràng buộc trách nhiệm giữa việc điều chỉnh đánh giá với các mục tiêu, khả 

năng chấp nhận rủi ro và tiêu chí rủi ro của cơ quan quản lý rủi ro cấp trung ương. 

Nhiều danh mục cơ sở hạ tầng trong các đánh giá của PIEVC được sở hữu, điều 

hành hoặc quản lý bởi các cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, nhiều công ty tư nhân 

cũng sở hữu hoặc vận hành danh mục các hệ thống cơ sở hạ tầng. 

Đánh giá danh mục cơ sở hạ tầng của PIEVC tuân theo các nguyên tắc chung tương 

tự như được sử dụng trong đánh giá cơ sở hạ tầng đơn lẻ, mặc dù có một số quy trình 

nhất định yêu cầu phải phân tích thêm. 

Tài liệu tham khảo hữu ích: 
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Ví dụ về danh mục hạ tầng 

Nhiều hạ tầng ở nhiều vị trí Một địa điểm có nhiều hạ tầng 

Nhiều vị trí với nhiều hạ tầng 

Một hệ thống liên vùng đi qua các khu vực khí 
hậu khác nhau 
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Cần chi tiết đến mức độ nào? 

Tính chính xác và Độ chính xác 

Khi lập kế hoạch đánh giá rủi ro khí hậu, người sử dụng phải xem xét mức độ chi tiết 

cần thiết để hỗ trợ công việc. Chi tiết được chia thành hai loại, bao gồm dữ liệu có 

sẵn và dữ liệu cần thu thập để thực hiện một đánh giá hiệu quả. 

Người dùng có thể cần nhiều dữ liệu 

hơn, có tính chính xác hơn hoặc phân 

tích chuyên sâu hơn là dữ liệu sẵn có. 

Thông thường, dữ liệu ít chi tiết hơn có 

thể mang lại kết quả phù hợp. Điều này 

đặc biệt xảy ra khi thực hiện đánh giá 

mức độ sàng lọc ở bước đầu tiên và sau 

đó đánh giá chi tiết hơn đối với thành 

phần quan trọng. Công việc tiếp theo khi 

đó có thể tập trung hơn, có phạm vi rõ 

ràng và sử dụng danh sách dữ liệu nhỏ 

hơn. Khi công việc tập trung vào những 

thành phần quan trọng, kết quả sẽ giảm 

được công sức và chi phí. Việc phát 

triển các bộ dữ liệu mới, có độ chi tiết 

cao sẽ rất tốn kém. 

Người dùng phải cẩn thận để không nhầm lẫn tính chính xác và độ chính xác. Trong 

mọi trường hợp, người dùng nên sử dụng những dữ liệu tốt nhất sẵn có, nhưng điều 

đó không có nghĩa là dữ liệu phải rất chi tiết. Đôi khi, những dữ liệu tổng hợp có thể 

có ích tương đương hoặc hơn so với các dữ liệu phức tạp. Thông thường, điều có 

thể chấp nhận được là tương đối chính xác còn hơn là không chính xác. 

Phần này kiểm tra mức độ chi tiết cần thiết cho công việc đánh giá rủi ro khí hậu tại 

các thời điểm khác nhau trong suốt dự án. Nó xem xét những dữ liệu thông thường 

có sẵn ở mỗi giai đoạn và dữ liệu cần thiết cho công tác khí hậu thường được sử dụng 

trong giai đoạn đó. 

                       Dữ liệu                Dữ liệu 
                      có sẵn?            cần thêm? 

 
Ít hơn 

 
  Ở mức trung 
   bình nhưng 
  không chi tiết 

 
     Chi tiết và 
      có sẵn 
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Đôi khi, việc đánh giá rủi ro khí hậu không yêu cầu tất cả các dữ liệu có thể có sẵn. 

Về lâu dài, sẽ hiệu quả hơn nếu tiến hành các nghiên cứu sàng lọc trước khi thực 

hiện đánh giá rủi ro chi tiết. Điều này sẽ giúp đánh giá nhanh hơn, tốn ít công sức 

và chi phí thực hiện, đảm bảo sự phù hợp giữa mục tiêu và yêu cầu về dữ liệu. 

Vòng đời của dự án 

Thời điểm đánh giá một dự án trong vòng đời tổng thể của nó có liên quan đến lượng 

thông tin cần có để tiến hành đánh giá. Nói chung, dự án càng hoàn chỉnh thì nhóm 

thực hiện dự án càng cần nhiều dữ liệu chuyên sâu hơn. 

Mức độ củaChi 

tiết 

Nhận biết Sự chuẩn bị Huy động Sự thi công O & M 

Thận trọng trong sử dụng lượng thông tin có sẵn làm tăng độ phức tạp của việc đánh 

giá. Ví dụ, mặc dù có thể áp dụng phương pháp PIEVC một cách đầy đủ và chuyên 

sâu hơn về một hệ thống mới được thiết kế và vận hành, nhưng tốt hơn nếu tiến hành 

đánh giá PIEVC cấp độ tổng thể trước để phân loại hệ thống và tập trung vào các 

thành phần quan trọng. Do đó, đối với việc đánh giá sơ bộ, có thể chỉ áp dụng PIEVC 

Sàng lọc nhanh trên những hệ thống cơ sở hạ tầng có phạm vi lớn. Sau đó, khi đánh 

giá lần thứ hai, có thể sử dụng một trong những cách thức đánh giá chuyên sâu hơn 

để đánh giá những yếu tố chính của hệ thống cơ sở hạ tầng, được xác định thông 

qua sàng lọc. Điều này đòi hỏi phải sử dụng Phương pháp PIEVC, hoặc một số 

phương pháp luận đánh giá rủi ro toàn diện khác. 
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Giai đoạn xác định 

Giai đoạn xác định của một dự án 

thường tập trung vào xác định phạm 

vi, tính khả thi, các phương án sơ bộ, 

lựa chọn địa điểm và khái toán chi 

phí của dự án. Ở giai đoạn này, 

không có thiết kế chi tiết và dự án có 

thể không được phê duyệt kinh phí. 

Mức độ chi tiết của dữ liệu có sẵn nói 

chung là thấp, thông tin khái niệm đủ 

để ước tính chi phí sơ bộ và để thảo 

luận với những người ra quyết định. 

Ở giai đoạn xác định, công tác đánh giá khí hậu có thể cần thiết để giúp định hình dự 

án và hỗ trợ kinh phí. Thường không cần các dữ liệu chi tiết. Mức độ chi tiết trong 

việc đánh giá khí hậu phải phù hợp với mức độ chi tiết trong giai đoạn thiết kế ý 

tưởng. Như thế sẽ tạo sự liên kết tối ưu giữa những dữ liệu có sẵn và dữ liệu cần 

thiết cho công tác đánh giá khí hậu. Ở giai đoạn này, thông tin khí hậu chi tiết sẽ gây 

tốn kém, và sẽ không hiệu quả nếu dành thời gian và kinh phí để thu thập, xây dựng 

những dữ liệu đó. Thay vào đó, việc đánh giá thường sẽ tập trung vào phân tích các 

thông tin chính yếu. Người dùng có thể chuyển sang áp dụng PIEVC sàng lọc cấp 

cao để thực hiện. 

Phương pháp PIEVC sàng lọc nhanh: 

HLSG 
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Giai đoạn chuẩn bị 

Trong Giai đoạn chuẩn bị, 

dự án đang tiến triển. Các 

công việc khảo sát thực địa, 

nghiên cứu khả thi, thiết kế 

chi tiết đang được tiến hành 

và dự toán chi tiết đang 

được lập. Ngoài ra, cần phải 

thực hiện đánh giá tác động 

môi trường của dự án. Mức 

độ chi tiết rõ ràng hơn nhiều 

so với giai đoạn xác định ban 

đầu. 

Trong quá trình nghiên cứu khả thi và khảo sát, dữ liệu có sẵn thường ở mức vừa 

phải và phù hợp với mức độ dữ liệu cần thiết cho việc đánh giá khí hậu. Đối với  giai 

đoạn thiết kế chi tiết, lượng dữ liệu chuyên sâu hơn sẽ được xây dựng và sẵn sàng 

để cung cấp. Cuối cùng, trong giai đoạn đánh giá tác động môi trường, các cơ quan 

quản lý thường sẽ yêu cầu mức độ phân tích kỹ hơn để xem xét đưa ra quyết định 

phê duyệt dự án. 

Các mức độ chi tiết này thường dẫn đến một quy trình đánh giá sâu hơn, chẳng 

hạn như quy trình được nêu trong Quy trình PIEVC cơ bản. PIEVC sàng lọc cấp 

cao cũng hỗ trợ quy trình đánh giá này, nhưng phải điều chỉnh mức độ dữ liệu đang 

phân tích nhằm đưa ra các yêu cầu chính xác hơn trong giai đoạn này của dự án. 

Phương pháp PIEVC hữu ích: 

HLSG 

     

Quy trình 
Tiêu chuẩn 
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Huy động nguồn lực 

Trong giai đoạn Huy động nguồn lực, các 

dự án sẽ tìm kiếm tài trợ và sự ủng hộ. 

Điều này thường đòi hỏi mức độ chi tiết 

cao. Đôi khi, các nhà tài trợ hoặc cơ quan 

quản lý sẽ yêu cầu các phương pháp 

đánh giá hoặc mức độ chính xác cụ thể. 

Trong những trường hợp này, các đánh 

giá phải được thực hiện dựa trên yêu cầu 

của nhà tài trợ hoặc cơ quan quản lý. 

Cần phải có những đánh giá rất cụ thể 

do các nhà tài trợ và cơ quan quản lý 

muốn có hiểu biết chính xác về dự án. 

May mắn là ở giai đoạn này thiết kế đã 

hoàn chỉnh và có thể cung cấp những 

thông tin rất chi tiết. 

Điều này hỗ trợ việc sử dụng Quy trình 

PIEVC cơ bản. Công việc cũng có thể được  

tiến hành bằng cách sử dụng PIEVC sàng lọc nhanh, nhưng mức dữ liệu được sử 

dụng để phân tích phải được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu chính xác hơn trong giai 

đoạn này của dự án. 

Phương pháp PIEVC hữu ích: 

Quy trình 
tiêu chuẩn 

HLSG 
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Thực hiện & Thi công xây dựng 

Giai đoạn Thực hiện và Thi công xây 

dựng của dự án thường đòi hỏi mức 

độ chi tiết cao. Ở giai đoạn này, dự 

án được tổ chức đấu thầu, và tiến 

hành xây dựng, và các văn bản và tài 

liệu hướng dẫn đang được chuẩn bị. 

Việc tổ chức bồi dưỡng, đào tạo một 

cách nghiêm ngặt có thể thực hiện 

nhằm khởi công và triển khai dự án 

sớm. 

Rất nhiều chi tiết dữ liệu có sẵn vì đã có 

hồ sơ thiết kế chi tiết được duyệt.  

Công việc đánh giá khí hậu được thực hiện tại giai đoạn này sẽ yêu cầu độ chi tiết cao ở 

mức tương ứng. 

Điều này hỗ trợ việc sử dụng quy trình PIEVC chi tiết. Công việc cũng có thể được 

tiến hành bằng PIEVC sàng lọc nhanh, nhưng mức độ dữ liệu được sử dụng cho phân 

tích phải được điều chỉnh để hỗ trợ các yêu cầu chính xác hơn trong giai đoạn này 

của dự án. 

Phương pháp PIEVC hữu ích: 
 

Quy trình 
tiêu chuẩn 
 

HLSG 
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Vận hành và bảo trì 

Giai đoạn Vận hành và 

Bảo trì bao gồm năm hoạt 

động chính: Đào tạo, vận 

hành, bảo trì, nâng cấp và 

kết thúc vòng đời của công 

trình. 

Trong quá trình đào tạo, vận hành và bảo trì, rất nhiều dữ liệu có thể có sẵn. Tuy nhiên, 

các dữ liệu chi tiết có thể không cần thiết. Có thể có nhiều dữ liệu hơn so với mức cần 

thiết để thực hiện đánh giá rủi ro khí hậu, do đó cần lưu ý để tránh việc tập trung quá nhiều 

đánh giá trong giai đoạn này. Thông thường chỉ cần một phân tích tiêu biểu hoặc một hoạt 

động đánh giá sàng lọc cấp cao để xác định chỗ nào cần tập trung bổ sung thông tin. 

Tuy nhiên, trong các giai đoạn nâng cấp và giai đoạn cuối của vòng đời dự án, có thể cần 

phải có các kỹ năng chuyên môn cao. Các dữ liệu chi tiết có sẵn sẽ là các thông tin cần 

thiết để hỗ trợ công việc đánh giá khí hậu. Các hoạt động giai đoạn này giống như giai 

đoạn thiết kế và xây dựng. Thông tin chi tiết vừa cần thiết vừa phải sẵn có. 

Có thể sử dụng PIEVC sàng lọc nhanh để đạt được mức độ chi tiết cần thiết trong việc 

hỗ trợ đào tạo, vận hành và bảo trì. Tuy nhiên, giai đoạn nâng cấp và kết thúc vòng đời 

dự án có thể cần sử dụng quy trình PIEVC chi tiết và PIEVC sàng lọc nhanh, với mức dữ 

liệu được điều chỉnh để hỗ trợ các yêu cầu chính xác hơn trong giai đoạn này của dự án. 

Ví dụ của bạn: Tài liệu hữu ích khác: 

Thông thường các nhóm sẽ gặp phải 

những vấn đề nằm ngoài công việc đánh 

giá PIEVC trước đây. Những ví dụ của bạn 

có thể cung cấp thông tin và hỗ trợ sự phát 

triển liên tục của Hệ thống các phương 

pháp PIEVC. Nếu bạn muốn chia sẻ kinh 

nghiệm của mình, chúng tôi rất hoan 

nghênh ý kiến đóng góp của bạn. 

ISO 
31000 

ISO 
14090 

 Ví dụ của bạn 
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Quy trình 
tiêu chuẩn 

HLSG 
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Có sự tham gia của đơn vị thẩm quyền không ? 

Quốc 
gia 

Cấp toàn cầu 

Cấp toàn cầu, bao gồm các doanh nghiệp quốc tế, các tổ chức 
phi chính phủ (NGOs) và khối nhà nước 

Ví dụ: Các doanh nghiệp lớn đa quốc gia, các tổ chức phi chính 

phủ toàn cầu như Hòa bình Xanh (Greenpeace), chính phủ các 

nước và các tổ chức quốc tế như Ủy ban liên chính phủ về biến 

đổi khí hậu (IPCC), Tổ chức y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng 

Thế giới (World Bank). 

Sự tham gia của đơn vị có thẩm quyền  cũng có thể ảnh 

hưởng đến các cách thức đánh giá. Các tổ chức tài trợ 

cho các dự án có thể chỉ định các mục tiêu đánh giá. 

Đôi khi, họ có thể yêu cầu đánh giá chi tiết hơn ở  

các giai đoạn mà chỉ cần việc sàng lọc cấp độ cao 

là đủ. Điều này cũng có thể xảy ra khi các cơ 

quan chính phủ hoặc liên chính phủ tham 

gia vào các dự án. Các tổ chức này có thể 

có những yêu cầu cụ thể mà nhóm dự  

án phải giải quyết. 

 

Những người thực hiện phải hiểu và 

điều chỉnh đánh giá của họ sao cho 

phù hợp với các yêu cầu của các 

cơ quan này. 

 

Các bên khác có thể tham gia 

ý kiến bao gồm các cơ quan 

hành chính toàn cầu, quốc 

gia và địa phương. Các 

nhóm dự án cần mềm dẻo và tôn trọng nhu cầu của các bên liên quan này khi lựa chọn 
các phương thức cho công việc đánh giá khí hậu của họ. 
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Các ví dụ về pháp lý liên vùng 

Người dùng cũng nên xem xét các vấn đề trọng tâm về pháp lý liên vùng. Họ có thể 

phải điều chỉnh phương pháp tiếp cận để giải quyết các vấn đề đó nếu nó trở nên rõ 

ràng. Điều này có thể giúp giảm bớt một số khâu đánh giá và các bước thực hiện 

trong hệ thống các phương pháp PIEVC mà họ đang áp dụng. 

Ví dụ: Trong lưu vực, vùng ven biển, các hệ sinh thái và các siêu đô thị có thể ảnh 

hưởng đến không chỉ khu vực đó mà cả các địa phương xung quanh, trong khi mỗi 

địa phương đều có các quy định riêng về pháp lý. 

Một con đường do chính quyền cấp vùng sở hữu và điều hành, chạy qua các khu 

vực dân cư, cắt với các tuyến đường ở địa phương và gây tác động đến các doanh 

nghiệp và cư dân địa phương đó. 

Ví dụ của bạn: Tài liệu hữu ích: 

Thông thường các nhóm sẽ gặp phải 

những vấn đề nằm ngoài những đánh giá 

PIEVC trước đây. Những ví dụ của bạn có 

thể cung cấp thông tin và cải thiện sự phát 

triển liên tục của Hệ thống các phương 

pháp PIEVC. Nếu bạn muốn chia sẻ kinh 

nghiệm của mình, chúng tôi rất hoan 

nghênh ý kiến đóng góp của bạn. 

 

Ví dụ của bạn 

Cấp quốc gia 

Cấp quốc gia, bao gồm các doanh nghiệp quốc gia, các tổ chức phi chính phủ và 

các cơ quan chính phủ. Khi nghiên cứu cần xem xét các luật, các quy định và các 

cam kết khác trong nước. 

Ví dụ: Các doanh nghiệp lớn có lợi ích trong phạm vi một quốc gia, các tổ chức phi 

chính phủ như chi nhánh quốc gia của Tổ chức Hòa bình xanh, chính quyền cấp nhà 

nước và khu vực. 

Cấp địa phương 

Ở cấp địa phương, các cơ quan phi chính phủ có thể có vai trò nhất định. Các hộ gia 

đình, doanh nghiệp địa phương, cộng đồng tín ngưỡng và lãnh đạo địa phương có 

thể tác động đến các yêu cầu đánh giá, ảnh hưởng đến việc lựa chọn các công cụ 

và nguồn lực thực hiện. 

Ví dụ: Các doanh nghiệp địa phương, các tổ chức cộng đồng, các tổ chức phi chính 

phủ địa phương, các nhóm tôn giáo, khu vực và chính quyền địa phương. 

ISO 
31000 

ISO 
14090 
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Các quy trình đánh giá PIEVC 

Quy trình đánh giá được thiết lập trên cơ sở các quy định 

pháp luật và các mục tiêu của dự án. Mức độ chi tiết của 

một đánh giá cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào hai 

yếu tố này. 

PIEVC là gì? 

Phạm vi, bối 
cảnh, tiêu 
chí 

Cấu hình 
đánh giá 

Đánh giá rủi ro khí hậu theo PIEVC có thể thực hiện theo 

một trong năm cách khác nhau, mỗi cách sẽ phù hợp với 

các mục tiêu và yêu cầu theo quy định của công việc. Bao 

gồm: 

Dòng tài 
nguyên 
PIEVC 

1. Quy trình cơ bản 

2. Quy trình cơ bản + Phân tích chuyên sâu Bước tiếp 
theo 

3. Quy trình cơ bản + Phân tích bộ ba thành tố cốt lõi 

4. Quy trình cơ bản + Phân tích kỹ thuật + Phân tích bộ 
ba thành tố cốt lõi 

5. Quy trình cơ bản + Phân tích chuyên sâu mở rộng 

Các nội dung dưới đây cung cấp thêm chi tiết về các quy trình này và đưa ra các 

đề xuất phương pháp PIEVC phù hợp cũng như các cung cấp các dữ liệu nhằm hỗ 

trợ công việc hiệu quả. 

 

Quay lại 
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Quy trình cơ bản 

Các trường hợp áp dụng điển hình: Tất cả 

các đánh giá PIEVC đều sử dụng chung bốn 

bước cơ bản, bao gồm xác định bối cảnh - 

phạm vi - tiêu chí đánh giá; xác định các thành 

phần hệ thống cơ sở hạ tầng và các thông số 

khí hậu; tiếp theo đánh giá rủi ro và cuối cùng 

là báo cáo. Quy trình này có thể được sử dụng 

cho cả đánh giá rủi ro khí hậu ở cả mức độ tổng 

thể lẫn mức độ chi tiết. Hướng dẫn về đánh giá 

rủi ro khí hậu chi tiết có trong phương pháp 

PIEVC. Người dùng cũng có thể áp dụng 

PIEVC sàng lọc nhanh để thực hiện đánh giá 

sàng lọc hoặc đánh giá chi tiết nếu dữ liệu được 

điều chỉnh phù hợp. 

Tiêu 

chí 

ngữ 

cảnh 

phạm 

vi 
Các yếu 

tố 

Khí hậu 

Thẩm định, 

lượng định, 

đánh giá 

Báo cáo 

Mặc dù quy trình cơ bản sử dụng chung cho tất 

cả các phương pháp PIEVC, nhưng mức độ chi 

tiết, độ chính xác và mục tiêu của công việc sẽ 

khác nhau. Những khác biệt này sẽ dẫn đến 

phát triển nguồn dữ liệu PIEVC được sử dụng 

trong hướng dẫn đánh giá. 

ISO 
31000 

ISO 
14090 

 

Phương pháp PIEVC hữu ích: 
 

Quy trình 
tiêu chuẩn 

HLSG 

Tài liệu hữu ích khác: 
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Quy trình cơ bản + Phân tích chuyên sâu 

Các trường hợp áp dụng điển 

hình: Quy trình cơ bản + Phân tích 

chuyên sâu được mô tả trong quy 

trình PIEVC. Trong quy trình này, 

các bước phân tích cụ thể chủ yếu 

là phân tích chuyên sâu để xác định 

tính dễ bị tổn thương và khả năng 

phục hồi của hệ thống. Điều này sẽ 

có ích khi áp dụng phân tích điển 

hình như trong quy trình cơ bản bắt 

buộc, hoặc các yêu cầu cần làm rõ 

thêm. 

Khí hậu 

Thẩm định, 

lượng định, 

đánh giá 

 

Phương pháp PIEVC hữu ích: 
 

Quy trình 
tiêu chuẩn 

Tài liệu hữu ích khác: 

ISO 
31000 

ISO 
14091 
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Quy trình cơ bản + Phân tích bộ ba thành tố cốt lõi 

Các trường hợp áp dụng điển hình: Khi người dùng 

muốn đánh giá các phương án thích ứng với khí hậu 

phong phú hơn, họ có thể chọn thực hiện phân tích bộ 

ba thành tố cốt lõi(TBL). Trong Quy trình PIEVC, tiêu 

chuẩn TBL hướng dẫn sử dụng một quy trình có tính 

hệ thống để đánh giá các lợi ích xã hội, kinh tế và môi 

trường của các giải pháp điều chỉnh. Để thực hiện phân 

tích TLB, trước tiên phải hoàn thành quy trình PIEVC 

cơ bản. Sau đó các khuyến nghị từ quy trình cơ bản sẽ 

được chuyển đến các chuyên gia khác để tìm ra các 

giải pháp thay thế phù hợp. Các lựa chọn thay thế này 

được sẽ được xếp thứ tự ưu tiên thông qua tiêu chuẩn 

Điểm bộ ba thành tố cốt lõi của PIEVC. 

Tiêu 

chí 

ngữ 

cảnh 

phạm 

vi 
Các yếu 

tố 

Khí hậu 

Thẩm định, 

lượng định, 

đánh giá 

Báo cáo 

Sự thích 
nghiTùy 
chọn 

Phân tích 

TBL 

 

Tài liệu hữu ích khác: 

ISO 
31000 

ISO 
14090 

ISO 
14092 

ISO 
14091 

Quy trình 
tiêu chuẩn 

Phương pháp PIEVC hữu ích: 
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Các trường hợp áp dụng điển hình: Đôi 

khi những rủi ro khí hậu đã được xác định 

cần được giải quyết thêm. Quy trình PIEVC 

cung cấp một tiêu chuẩn phân tích kỹ thuật 

tùy chọn nhằm giúp người dùng đánh giá 

tính dễ bị tổn thương và khả năng phục hồi 

của các yếu tố cơ sở hạ tầng cụ thể. Tiêu 

chuẩn này giúp làm rõ các rủi ro đã xác định 

và hỗ trợ đánh giá khả năng phục hồi toàn 

diện của các yếu tố được phân tích. Các 

thông tin này rất hữu ích trong việc cung cấp 

dữ liệu về các lựa chọn thích ứng, và có thể 

tiếp tục sử dụng  chúng trong phân tích bộ 

ba thành tố cốt lõi. Lộ trình phân tích này thể 

hiện sự vận dụng đầy đủ các tiêu chuẩn có 

sẵn trong Quy trình PIEVC. 

Phương pháp PIEVC hữu ích: 
 

Phân tích 

TBL 
Quy trình 
tiêu chuẩn 

Các tài liệu hữu ích khác: 

Quy trình cơ bản + Phân tích chuyên sâu + Bộ ba thành tố cốt lõi aaa 

ISO 
31000 

ISO 
14090 

ISO 
14092 

ISO 
14091 
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Quy trình cơ bản + Phân tích chuyên sâu mở rộng 

Các trường hợp áp dụng điển hình: 

Quy trình PIEVC cơ bản thường được 

sử dụng để cung cấp thông tin về các 

phân tích chuyên sâu mở rộng, sau đó 

được sử dụng để xác định các hành 

động thích ứng. Phân tích chuyên sâu 

mở rộng bao gồm các phân tích chi tiết 

về mô hình, kỹ thuật và kinh tế xã hội 

chứ không phải phân tích theo quy 

trình PIEVC. Quy trình sẽ tổng hợp 

các thông tin có ý nghĩa giúp phát triển 

các phân tích chuyên sâu mở rộng và 

hỗ trợ thực hiện các kế hoạch thích 

ứng khí hậu một cách có hiệu quả. 

Phương pháp PIEVC hữu ích: 

 Bước 

tiếp 

theo 

Bước 

tiếp 

theo 

Quy trình 
tiêu chuẩn 

HLSG 

Các tài liệu hữu ích khác: 

 

ISO 
31000 

ISO 
14090 

ISO 
14092 

ISO 
14091 
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Một chu trình lặp 

PIEVC định hình một phần của chu trình 

phân tích và đánh giá rủi ro khí hậu. Một 

tổ chức sẽ thiết lập phạm vi, bối cảnh và 

tiêu chí cho đánh giá ban đầu. Họ có thể 

sử dụng PIEVC cho những đánh giá đó. 

Sau khi đánh giá xong, họ sẽ quyết định 

có xử lý rủi ro hay không và làm thế nào 

để xử lý các rủi ro, sau đó sẽ bước vào 

giai đoạn giám sát và xem xét của chu 

trình. Tổ chức thực hiện sẽ giám sát mức 

độ xử lý rủi ro của quá trình giải quyết các 

vấn đề được xác định thông qua các đánh 

giá. Và việc này lại tiếp tục được sử dụng 

để thiết lập phạm vi, nội dung và tiêu chí 

cho vòng đánh giá tiếp theo. 

Không phải mọi chu trình đều có cùng một 

mức độ chi tiết. Ví dụ: Đơn vị quản lý hạ 

tầng có thể quyết định thực hiện sàng lọc 

nhanh khi thực hiện ở chu trình đầu tiên. 

Sau đó, với thông tin rút ra được từ việc 

sàng lọc đó, họ có thể đánh giá chi tiết các 

thành phần đã xác định. Cuối cùng, khi 

được thông qua, một lần nữa họ có thể lại 

lựa chọn thực hiện công việc ở cấp độ 

sàng lọc để có thể liên tục cung cấp thông 

tin cho công tác giám sát và đánh giá tiếp 

theo. 

Phạm vi, bối cảnh và tiêu chí có thể khác nhau giữa các chu trình, tùy thuộc vào năng 

lực kiểm soát rủi ro, mức độ ưu tiên và các yếu tố khác. Những thay đổi này có thể 

ảnh hưởng đến phương pháp PIEVC được chọn cho mỗi lần đánh giá. 

ISO 31000 đưa ra hướng dẫn chi tiết về tính chất lặp đi lặp lại của việc đánh giá rủi ro. 

Tài liệu hữu ích: 

Ví dụ của bạn: 

Công việc của bạn có thể đã sử dụng các cách thức khác nhau hoặc có các ví dụ về 

phân tích chuyên sâu mở rộng. Những điều này có thể cung cấp thông tin và cải thiện 

sự phát triển liên tục của các công cụ PIEVC. Nếu bạn muốn chia sẻ kinh nghiệm của 

mình, chúng tôi hoan nghênh bạn đóng góp ý kiến. 

Ví dụ của bạn 

 

 

 

ISO 
31000 

ISO 
14092 

Quay lại 

https://climateriskinstitute.ca/contact-us/
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Hệ thống tài nguyên phương pháp PIEVC 

Hệ thống các phương pháp PIEVC bao gồm tám mục, giúp phân 

tích và xây dựng thông tin khí hậu, sàng lọc nhanh, đánh giá chi 

tiết, đào tạo và cấp chứng nhận. Cụ thể: 

PIEVC là gì? 

Phạm vi, bối 
cảnh, tiêu 
chí 

Cấu hình 
đánh giá 1.  Quy trình PIEVC chi tiết 

Gia đình 
PIEVC 

2.  Hướng dẫn đánh giá nhanh 

3.  Hướng dẫn đánh giá danh mục hạ tầng 

4.  Công cụ thu thập dữ liệu và xác định phạm vi PIEVC 

Bước tiếp 
theo 

5.  Chứng nhận PIEVC 

6.  Các báo cáo đánh giá 

7.  Các nghiên cứu quốc tế 

8.  Các tài liệu liên quan khác 

Các phần tiếp theo sẽ cung cấp các thông tin cơ bản cho từng mục này và các 

liên kết để truy cập thông tin chi tiết. 

tài nguyên 

 

 

Quay lại 
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Quy trình PIEVC tiêu chuẩn 

Quy trình kỹ thuật PIEVC với các phương pháp Đánh giá tính dễ bị tổn 

thương của Hệ thống cơ sở hạ tầng và Thích ứng với thay đổi khí hậu, 

đưa ra một quy trình để đánh giá các phản ứng của cơ sở hạ tầng đối với sự 

thay đổi của khí hậu. Thông tin được tích lũy, phát triển thông qua quá trình 

đánh giá  sẽ giúp Chủ đầu tư và người vận hành lồng ghép các giải pháp 

thích ứng vào thiết kế, phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng hiện có và cơ sở 

hạ tầng theo quy hoạch. 

Quy trình đưa ra phương pháp luận đánh giá rủi ro từng bước nhằm đánh giá tác 

động của biến đổi khí hậu đối với cơ sở hạ tầng. Các quan sát, kết luận và khuyến 

nghị rút ra từ việc áp dụng Quy trình này sẽ hỗ trợ cho việc ra quyết định. 

Quy trình được chia thành ba phần: 

1. Nguyên tắc và Hướng dẫn 

Định nghĩa các Quy trình và Tổ chức lập kế hoạch đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu  

Các nguyên tắc áp dụng trong quản lý rủi ro 

Nguyên tắc phân tích bộ ba thành tố cốt lõi 

Mô tả tám bước thực hiện, bao gồm đầy đủ các phương pháp 

• 

• 

• 

• 

2. Quy trình đánh giá rủi ro 

Quy trình chi tiết để thực hiện đánh giá rủi ro khí hậu cơ sở hạ 

tầng Bảng công việc cho từng bước của quy trình 

• 

• 

3. Phương pháp phân tích bộ ba thành tố cốt lõi 

Thực hiện phân tích chi tiết bộ ba thành tố cốt lõi trong phát triển bền vững gồm (kinh 

tế, xã hội và môi trường) liên quan tới hạ tầng hoặc hệ thống cơ sở hạ tầng. 

Bảng công việc cho từng bước của quy trình 

• 

• 

Truy cập quy trình PIEVC tiêu chuẩn 

 

 

 

https://pievc.ca/protocol/how-to-access-the-pievc-protocol/
https://pievc.ca/protocol/how-to-access-the-pievc-protocol/
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Quy trình sàng lọc nhanh 

Các phương pháp sàng lọc nhanh (HLSG) của PIEVC được thiết kế để 

giúp chủ đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng có được đánh giá tổng quát về các 

rủi ro tiềm ẩn do biến đổi khí hậu gây ra đối với hệ thống cơ sở hạ tầng của 

họ và các yếu tố khác liên quan. Nói chung, sự khác biệt giữa Quy trình 

sàng lọc cấp cao PIEVC  

và Quy trình PIEVC là mức độ chi tiết được vận dụng ở mỗi bước. Quy trình sàng 

lọc nhanh PIEVC được xây dựng cho thông tin có thể được thu thập từ các nguồn 

sẵn có và dựa trên đánh giá chuyên gia chuyên sâu. Quy trình sàng lọc cấp cao 

PIEVC cũng có thể là bước sàng lọc ban đầu trước khi thực hiện các quy trình hoặc 

thực hiện các đánh giá chi tiết hơn. Nó cung cấp một cấp độ đánh giá ở mức sơ bộ 

để đánh giá rủi ro khí hậu. Quy trình sàng lọc cấp cao PIEVC thực hiện đánh giá: 

 Sử dụng ít yếu tố hơn để xác định hệ thống cơ sở hạ tầng hoặc danh mục công trình hạ tầng.  

Sử dụng các phân tích và dự báo khí hậu từ các nguồn sẵn có. 

Yêu cầu ít về nguồn lực và thời gian 

Cho phép nhóm các hạ tầng theo loại hoặc theo tính chất "tương tự" để sàng lọc rủi ro nhanh 

hơn 

• 

• 

• 

• 

Quy trình sàng lọc nhanh là một cách tiếp cận để thực hiện các đánh giá về tính dễ bị 

tổn thương, rủi ro và khả năng phục hồi. Nó đủ linh hoạt để áp dụng cho một hạ tầng 

đơn lẻ hoặc cho toàn cơ sở hạ tầng. Các đánh giá của Quy trình sàng lọc cấp cao 

PIEVC giúp xác định đặc điểm và xếp hạng các kịch bản rủi ro khí hậu, đồng thời xác 

định các kịch bản ưu tiên có tiềm năng nhất để lập kế hoạch thích ứng hoặc phân tích 

toàn diện hơn. 

Quy trình sàng lọc cấp cao PIEVC đòi hỏi kiến thức đối với các hạ tầng được đánh 

giá; tuổi thọ của chúng trong khoảng thời gian đánh giá; các nguyên tắc đánh giá rủi 

ro; khoa học khí hậu, các hiểm họa khí hậu và các nguyên tắc biến đổi khí hậu; hậu 

quả do tác động của khí hậu đến các yếu tố chưa đánh giá; và các lựa chọn để phát 

triển các hành động rủi ro cũng như các chiến lược thích ứng. 

Truy cập quy trình sàng nhanh PIEVC HLSG 
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Quy trình PIEVC sàng lọc danh mục nhiều cơ sở hạ tầng 

Hướng dẫn Sàng lọc Danh mục PIEVC trình bày chi tiết các phương pháp 

tiếp cận chung để sử dụng PIEVC (Quy trình PIEVC, Hướng dẫn Sàng lọc 

nhanh PIEVC) trên một bộ danh mục hạ tầng. Nó được thiết kế nhằm mục 

đích: 

Đưa ra các phân tích ở mức độ sàng lọc để hỗ trợ đánh giá mức độ dễ bị tổn 

thương và rủi ro khí hậu về mặt định tính, và bước đầu lập kế hoạch thích ứng. 

Là bước đầu tiên trước khi lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện các biện pháp thích 

ứng chi tiết. 

Tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 31000, ISO 14000 

Hướng dẫn đánh giá Danh mục hạ tầng giống hoặc khác nhau ở các vùng có địa 

chất và khí hậu giống nhau hoặc khác nhau. 

• 

• 

• 

• 

Theo PIEVC, các nguyên tắc đánh giá đối với danh mục hạ tầng tương tự như đối 

với  đánh giá một công trình hạ tầng đơn lẽ. Về nguyên tắc, một công trình đơn lẻ 

chính là danh mục của cơ sở hạ tầng. Cần phải xác định điều này để hiểu một hạ 

tầng là dạng danh mục đầu tư nhỏ nhất. Phương pháp được sử dụng để đánh giá 

một hạ tầng có thể được sử dụng cho nhiều hạ tầng khác. 

Một danh mục hạ tầng được kiểm soát bởi một đơn vị quản lý. Điều này giúp giải 

quyết các vẫn đề xảy ra khi đánh giá một loạt các tài sản tương tự thuộc sở hữu của 

các chủ thể khác nhau. Một yếu tố quan trọng của đánh giá danh mục hạ tầng là sự 

nhất quán của cơ quan quản lý trong kiểm soát các nội dung về phạm vi, bối cảnh 

và tiêu chí. 

Truy cập Hướng dẫn sàng lọc danh mục cơ sở hạ tầng 
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Công cụ thu thập dữ liệu và xác định phạm vi trong ứng dụng PIEVC 

Mục tiêu chính của Công cụ thu thập dữ liệu và xác định phạm vi trong ứng dụng 

PIEVC (SDCT) là hỗ trợ tốt hơn, hướng dẫn đầy đủ và khoa học hơn nhằm nâng 

cao hiệu quả sử dụng của PIEVC, cụ thể: 

1. Hiểu và truyền đạt các yêu cầu về thông tin khí hậu 

2. Xác định và sắp xếp thông tin khí hậu cho các mục đích đánh giá (theo thang 
điểm) đối với các rủi ro. 

Các bước 1 và 2 của Quy trình PIEVC chi tiết - xác định phạm vi đánh giá, thu thập đầy đủ 

dữ liệu - là những phần quan trọng và nhiều thách thức trong quy trình PIEVC. Các bước 

này thường lặp đi lặp lại, nối tiếp sang bước 3, mở rộng kiến thức thu thập được về phạm 

vi dự án, cơ sở hạ tầng, khung thời gian, các thông số khí hậu, xu hướng khi hậu và các 

thông tin quan trọng khác. Tại các bước này, các thành viên của nhóm nghiên cứu, trước 

tiên phải đưa ra các yêu cầu chi tiết đối với các dữ liệu lẫn nhau. 

Công cụ trực tuyến có thể được sử dụng trong một số bối cảnh của dự án, bao gồm: 

Các bên liên quan trả lời các câu hỏi về khí hậu bằng hình thức trực tuyến cho 

nhóm chuyên gia khí hậu, dưới sự hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật. 

Bên cung cấp dữ liệu khí hậu tiềm năng sẽ trả lời các câu hỏi về khí hậu bằng 

hình thức trực tuyến cho nhóm chuyên gia khí hậu, dưới sự hỗ trợ từ đội ngũ kỹ 

thuật. 

Phối hợp giữa nhóm chuyên gia về khí hậu và chuyên gia kỹ thuật chuyên ngành 

thảo luận những nhiệm vụ chính là thu thập dữ liệu tại Bước 1 và bước 2. 

Hoàn thành quá trình bằng trực tuyến hoặc thực hiện quá trình "trực tiếp" như 

một phần của hội thảo. 

Là công cụ hướng dẫn thu thập dữ liệu cho cả nhóm chuyên gia kỹ thuật khác và 

các chuyên gia khí hậu. 

Giúp chuyển trực tiếp sang Bước 3, dưới sự phát triển trong tương lai của công 

cụ trực tuyến 

Cách thức một công cụ trực tuyến được sử dụng trong một dự án có thể được 

quyết định dựa trên một số yếu tố, bao gồm kinh nghiệm của nhóm nghiên cứu 

trong việc sử dụng PIEVC, hiểu biết cũng như kinh nghiệm sẵn có của nhóm về 

khí hậu. 

• 

• 

• 

• 

• 

 

• 

 

• 

Công cụ này hiện đang được thử nghiệm và phát triển lần cuối, sẽ sớm được cung cấp. 

Truy cập Công cụ thu thập dữ liệu và xác định phạm vi PIEVC 
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Chứng nhận Chuyên gia về đánh giá khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng (IRP) 

Chương trình IRP đã được thiết kế để giúp những người vận hành hệ thống cơ 

sở hạ tầng củng cố kiến thức và năng lực mà họ cần để nâng cao các phương 

pháp tiếp cận thích ứng với khí hậu hơn cho việc lập kế hoạch, thiết kế và quản 

lý cơ sở hạ tầng. Hiệp hội kỹ sư Canada - tổ chức bảo trợ cho 12 cơ quan quản  

lý cấp khu vực của Canada về nghề kỹ sư - đã bắt đầu Chương trình IRP vào năm 2016 

với một loạt các khóa học dành cho các kỹ sư về Quy trình PIEVC, quản lý hạ tầng, quản 

lý rủi ro và luật biến đổi khí hậu. 

Các khóa học trực tuyến này thu hút sự quan tâm của các kỹ sư và các chuyên gia khác 

có liên quan đến việc lập kế hoạch, đầu tư, thiết kế, vận hành, bảo trì, quản lý và đề ra 

các quy định cho hệ thống cơ sở hạ tầng, cũng như những người cần xem xét đến sự 

thay đổi khí hậu khi thực hiện các hoạt động này. 

CRI chịu trách nhiệm về Chương trình vào tháng 7 năm 2020 và bắt đầu cung cấp các 

khóa học vào tháng 11 năm 2020. 

Để có được chứng chỉ IRP, các kỹ sư phải hoàn thành sáu khóa học: Biến đổi khí hậu và 

Đánh giá rủi ro cơ sở hạ tầng – Quy trình PIEVC cơ bản, Quản lý rủi ro kỹ thuật, Quản lý 

hạ tầng và khả năng phục hồi khí hậu, Luật về khí hậu cho các học viên cơ sở hạ tầng, 

Khoa học khí hậu cho kỹ sư, Chính sách về Khí hậu thông minh và cách đạt được hiệu 

quả. 

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận IRP 
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Báo cáo đánh giá 

Viện nghiên cứu về Giảm thiểu tổn thất thảm họa có lưu giữ một danh sách 

chi tiết các báo cáo Đánh giá PIEVC trước đây. Những báo cáo này luôn 

sẵn có cho bất kỳ ai muốn tham khảo các đánh giá PIEVC đã được thực 

hiện thành công như thế nào, và học hỏi được cách thức lập báo cáo mẫu, 

kinh nghiệm và  

kiến thức chuyên môn của các học viên khác. Các báo cáo trước đây có thể được sử 

dụng như một khuôn mẫu để hướng dẫn người dùng thiết lập và thực hiện các đánh 

giá của riêng họ. 

Sẽ rất có lợi học hỏi được kinh nghiệm và tìm ra những vấn đề còn tồn tại từ các dự 

án đã thực hiện bở các chuyên gia ứng dụng PIEVC, đặc biệt là với các hệ thống cơ 

sở hạ tầng tương tự. Những dữ liệu này luôn có sẵn và miễn phí. Và chúng tôi 

khuyến khích những người dùng mới tham khảo và rút kinh nghiệm từ những người 

đi trước. 

Truy cập Cơ sở dữ liệu đánh giá PIEVC 

Nghiên cứu quốc tế 

PIEVC đã được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. Nó đã tạo ra kết quả 

tốt không chỉ ở Canada mà là trên toàn thế giới. Các nguyên tắc về rủi ro, 

tính dễ bị tổn thương và tác động của khí hậu rất linh hoạt. Vì vậy, PIEVC 

có thể hỗ trợ nhu cầu của một loạt các nghiên cứu, từ công việc nhỏ tại 

địa phương đến các đánh giá lớn về danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng cấp 

quốc gia. 

Các báo cáo từ các nghiên cứu này sẽ cho thấy những lợi ích, rào cản và cải tiến 

của các nhóm nghiên cứu trước đó. Chúng đang được thu thập và lưu giữ để luôn 

sẵn sàng cho các nhóm lập kế hoạch nghiên cứu mới. 

Truy cập Thư viện nghiên cứu quốc tế 
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Cộng đồng ứng dụng PIEVC 

Đánh giá rủi ro có thể phức tạp. Nó đòi hỏi các kỹ năng của nhiều chuyên gia. 

Những kỹ năng này có thể bao gồm quản lý rủi ro, phát triển dữ liệu khí hậu, quản 

lý cơ sở hạ tầng, chính sách, lập kế hoạch, thiết kế và vận hành hệ thống cơ sở 

hạ tầng, môi trường nhiều yếu tố khác tùy thuộc vào từng dự án. Các bên lập  

kế hoạch dự án có thể muốn tham khảo ý kiến của các chuyên gia để đảm bảo kỹ năng triển 

khai thực hiện. Nhưng họ có thể tìm những chuyên gia này ở đâu? 

Để giải quyết nhu cầu này, PIEVC thành lập một Cộng ứng dụng PIEVC. Đây là những 

người tham gia vào công việc chống chịu với khí hậu. Họ sẽ gặp nhau để thảo luận về 

công việc phục hồi, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm của họ. Cộng đồng này sẽ giúp cho 

các bên lập kế hoạch nghiên cứu khí hậu có một khởi đầu tốt nhất. Đây sẽ là nơi chia sẻ, 

học hỏi và phát triển năng lực, giúp các tổ chức xác định không chỉ các kỹ năng họ cần 

cho dự án của mình mà còn cả các chuyên gia giỏi về các kỹ năng này. 

Truy cập Cộng đồng thực hành 

Tài liệu liên quan khác 

Bên cạnh việc đưa ra các đánh giá, cộng đồng PIEVC cũng đã tham gia vào 

một loạt các công việc hỗ trợ khí hậu. Điều này bao gồm các nghiên cứu về 

cơ sở hạ tầng xanh, quản lý danh mục tài sản, các bài viết hàn lâm, bài 

thuyết trình và các tài liệu khác có thể mang lại lợi ích cho những người lập 

kế hoạch nghiên  

cứu của riêng họ. Công việc này cho thấy những gì người khác đã làm. Nó mang lại 

một điểm khởi đầu tốt và có thể giúp giảm bớt công sức cho những người khác. 

Các tài liệu này đang được thu thập và lưu giữ để luôn sẵn sàng cho các nhóm lập kế 
hoạch nghiên cứu mới. 

Truy cập Thư viện tài liệu liên kết 
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Bước tiếp theo 

PIEVC là gì? Khi kết thúc đánh giá, những người ra quyết định sẽ tìm cách khắc 

phục những rủi ro đã được xác định. Các nhóm nghiên cứu có thể 

muốn dùng giải pháp trực tiếp thay đổi cấu trúc, nhưng đây chưa 

chắc đã là cách tiếp cận tốt nhất. Những người ra quyết định thường 

sẽ cân bằng điều này với các chiến lược khác. Điều này có thể bao 

gồm việc chấp nhận rủi ro, tìm kiếm cơ hội, nghiên cứu thêm, tài trợ 

rủi ro, hoặc thậm chí chuyển hóa rủi ro. 

Phạm vi, bối 

cảnh, tiêu 

chí 

Cấu hình 

đánh giá 

Dòng tài 

nguyên 
PIEVC 

Các lựa chọn này giúp tối ưu hóa các chiến lược mặc dù có thể có 

thêm những hậu quả khác. Những cân nhắc này sẽ bao gồm phân 

tích lợi ích chi phí, Phân tích ba thành tố cốt lõi và tuân theo các quy 

trình ra quyết định khác. 

Nhóm nghiên cứu phải xem xét kết quả của họ sẽ được áp dụng 

như thế nào. Điều này có thể năm ở khâu lập kế hoạch thích ứng, 

lập kế hoạch quản lý hạ tầng, lập kế hoạch tổng thể và vốn, hoặc 

khi đánh giá rủi ro và kỹ thuật chi tiết hơn. 

Bước tiếp 
theo 

PIEVC không hướng dẫn các hành động thích ứng. Thay vào đó, nó định hướng 

các nhóm nghiên cứu ghi lại các phương án xử lý có thể thực hiện được. Các bên 

liên quan và chuyên viên nghiên cứu có thể mô tả trong quá trình làm việc của họ, 

sau đó có thể đưa vào các hoạt động lập kế hoạch chính thức hơn. 

Thông tin thêm về lập kế hoạch thích ứng có thể được tìm thấy trong ISO 14092. 

ISO 31000 cung cấp hướng dẫn chi tiết về các phương pháp tiếp cận xử lý rủi ro. 

Tài liệu hữu ích: 

ISO 

31000 
 

ISO 

14092 

 

Ví dụ của bạn: 

Bạn có thể phát triển các ví dụ độc đáo của riêng mình về việc xử lý rủi ro và thích 

ứng. Những điều này có thể cung cấp thông tin và cải thiện sự phát triển liên tục của 

hệ thống dữ liệu PIEVC. Nếu bạn muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình, chúng tôi 

hoan nghênh bạn đóng góp ý kiến. 

Ví dụ của bạn 

 

Quay lại 
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Hình ảnh sau đây cung cấp điểm khởi đầu cho việc thiết lập một loạt các tùy chọn thích 
ứng. 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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Giải thích chi tiết các khái niệm chuyên môn 
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Được xuất bản bởi đối tác toàn cầu PIEVC 
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